PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PS67 - Lunettes de protection non
ventilées Ultra Safe Light

Collection: Protection Oculaire

Gamme: EPI

Matériaux: Polycarbonate, PVC, Elastique
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10
Emballage extérieur: 60

information produit

Lunettes de protection non ventilées de premiere qualité pour une
meilleure protection des yeux. Congu pour vous protéger des gouttelettes
de liquide, des grosses particules de poussiére, des gaz et des fines
particules de poussiére, du métal en fusion et des solides chauds. Les
lunettes sont dotées d'un revétement anti-rayures et anti-buée classé KN
pour une excellente vision et peuvent étre portées par-dessus la plupart des
lunettes de vue.

Protection Oculaire

La gamme de protection oculaire PORTWEST comprend des lunettes, des
écrans et des lunettes-masques de sécurité, congus pour protéger les yeux
et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au
cours des activités de travail. LUNETTES TECHNIQUE: Haute performance
et styles de pointe. LUNETTES SPORTIVES : Légeres et Modernes
LUNETTES CLASSIQUES : Modeles de lunettes de sécurité EPI essentiels.

EPI

La gamme EPI Téte de Portwest est conforme aux normes les plus récentes
pour offrir le niveau de protection le plus élevé. De plus, ce sont des EPI
confortables et 1égers garantissant une utilisation agréable méme pendant
de longues heures de port. Votre sécurité est notre mission .

Normes

EN 166 (1 BT 34 5 9 KN)
EN 170 (2C-1.2)
ANSI/ISEA 787 +

Caractéristiques

- Lunettes non ventilées pour la protection contre les gaz et les fines

particules de poussiere

- Protege des fluides et des éclaboussures

- certifié contre les projections de métal en fusion

. Cadre en PVC souple pour plus de confort

- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue

- La protection UV aide a prévenir les 1ésions oculaires causées par les

rayons ultraviolets nocifs.

- Revétement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et

marqué avec K sur la lentille

- Revétement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué

avec N sur la lentille

- Certifié CE

- marqué UKCA
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PS67 - Lunettes de protection non ventilées Ultra Safe Light
Code Douanier: 9004901000

Laboratoire d'essai

SGS FIMKO Ltd  (Organisme notifié N°.: NB: 0598)
Takomotie 8

, Finland

Contact: sgs.fimko@sgs.com

N° de certificat: 0598/PPE/23/3268

SGS United Kingdom Limited (Organisme notifié N°.: AB: 0120)
Rossmore Business Park

CH65 3EN, UK

N° de certificat: 0120/PPE/230588

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt  Weight(Kg) Cubic(m?) EAN13 GTIN/DUN14

PS67CLR Incolore 60.0 40.0 39.0 0.1240 0.0936 5036108422067 15036108908087
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