PORTWEST

VA622 - Salgsautomat MR Cut PU hanske
Kolleksjon: Salgsautomat

Kolleksjon: Handbeskyttelse

Materialer: HPPE, Elastikk, Glassfiber., Polyester, Elastan
Dypping:

Innerpakke: 24

Ytterkartong: 240

Produktinformasjon
Spesielt pakket for salgsautomater, denne populaere hansken har niva C
kuttbeskyttelse.

Handbeskyttelse

En bred og stadig gkende kolleksjon hansker er tilgjengelig for & dekke alle
dine behov. For & hjelpe til med & imgtekomme alle behov. Kun de beste
materialer og produksjons metoder er brukt for & produsere Portwest's
omfattende hanskekolleksjon.

Standarder )

EN ISO 21420: 2020 Ferdighet 5 Detal]er
EN 388 :2016 + Al: 2018 (4X43C)

EN 407: 2020 (X1XXXX) - CE sertifisert

ANSI/ISEA 105: 2016 KUTT niva (A3)
- Niva C kuttmotstand

- Individuelt pakket for salgsautomater

- Kompressjonspakket for best kapasitet

- Ypperlig slitestyrke

- Glatt PU-belegg for gkt slitestyrke

. Palm dyppet for & gke fingerferdighet og ventilasjon

- Emballasje designet med dobbel orientering

- 13 gauge liner konstruert for holdbarhet og presis passform
- Pustende semlgs for

- ANSI Cut Level A3
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PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

VA622 - Salgsautomat MR Cut PU hanske

Varekode: 6116108091

Testinstitutt

CTC (Testinstitutt nummer:.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

Sertifikat nummer: 0075/2085/162/12/19/3530

Carton Dimensions/Weight

Item
VA622G7RXS
VA622G7RS
VA622G7RM

VA622G7RL
VA622G7RXL
VA622G7RXXL
VA622G7RXXXL

Weight(Kg)
0.0580
0.0600
0.0690
0.0780
0.0720
0.0880
0.0890

Cubic(m?®)
0.1089
0.1089
0.1089
0.1089
0.1089
0.1089
0.1089

EAN13

5036108305100
5036108305094
5036108274482
5036108274475
5036108274505
5036108274529
5036108305117

GTIN/DUN14

25036108794076
25036108794069
25036108764604
25036108764598
25036108764611
25036108764628
25036108794083
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